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Начальнику 
Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска
М.В. Боборик
_________________________________
г. Канск, ул. Ленина, 4/1, 663600






О направлении предложения 
и замечаний к проекту актуализации 
на 2020 г. Схемы теплоснабжения г. Канска
                                        


Уважаемый Максим Владимирович!

В соответствии с пунктом 12 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. №154, АО «Канская ТЭЦ»   направляет в Ваш адрес предложения и замечания для проведения Актуализации на 2020 год Схемы теплоснабжения г. Канска на период с 2013 по 2028 гг., опубликованной на официальном сайте от 13.05.2019 года 
http://www.kansk-adm.ru/index.php/skhema-teplosnabzheniya-munitsipalnogo-obrazovaniya-goroda-kanska-2013-2028-goda. 
Актуализация на 2020 год, Том 1 «Утверждаемая часть»                          ЕТС-50.ПП19-05.П.00.00-УЧ-СТ:
Таблица 3.1 изменить в предлагаемой части:
Фактическая подпитка м3/ч, 2018 – 209,91 м3/ч; 2019 – 209,91 м3/ч; 2020 – 209,91 м3/ч
Расчетная подпитка м3/ч, 2018 – 201,28 м3/ч; 2019 – 199,76 м3/ч;               2020 – 199,76 м3/ч 

Вариант №1 предполагает преимущественное развитие тепловых сетей от АО «Канской ТЭЦ» с ликвидацией и последующим переключением потребителей следующих котельных: - исключить.

 6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям – исключить.
 
            Таблица 6.2 – Мероприятия строительству тепловых сетей с целью переключения нагрузок с закрываемых котельных на источники с комбинированной выработкой – исключить. 

Таблица 6.3 – Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью переключения нагрузок с закрываемых котельных – исключить. 

Таблица 8.1 – Прогнозируемые максимальные часовые и годовые расходы топлива АО «Канская ТЭЦ» - изменить в предлагаемой части:
Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч, 2017 – 64,17 Гкал/ч; 2017 – 64,17 Гкал/ч; 2018 – 70,94 Гкал/ч; 2019 – 65,64 Гкал/ч; 2020 – 65,64 Гкал/ч;
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, 2018 – 189,76 Гкал/ч;           2019 – 189,56 Гкал/ч;  2020 – 189,56 Гкал/ч;  
Фактическая выработанная тепловая энергия, тыс. Гкал, 2017 – 537,54 тыс. Гкал; 2018 – 594,24 тыс. Гкал;
Фактическая отпущенная тепловая энергия, тыс. Гкал, 2017 – 467,72 тыс. Гкал; 2018 – 497,82 тыс. Гкал; 
Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс. т.у.т./год, 2017 – 78,72; 2018 – 86,59; 2019 – 84,36; 2020 – 84,36; 2021 – 84,4; 2022 – 87,0; 2023 – 87,00; 2024 – 88,34; 2025 – 88,34; 2026 – 88,34;                         2027 – 88,34; 2028 – 92,47;
            Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ), 2017 – 145,6; 2018 – 145,3; 2019 – 153,4; 2020 – 153,4; 2021 – 153,3; 2022 – 149,8; 2023 – 149,8; 2024 – 149,8; 2025 – 149,8;   2026 – 149,8;                           2027 – 149,8; 2028 – 149,3;

             Таблица 8.6 – Характеристики видов топлива - изменить в предлагаемой части:  
	Источник тепловой энергии
	Расход
топлива,
тыс. т.у.т. На
2018 год
	Вид
потребляем
ого топлива
	Расход
топлива,
тыс. т.у.т.
на 2028 год
	Вид
потребляем
ого топлива

	АО «Канская ТЭЦ»
	86,59
	уголь
	92,47
	уголь
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	Зона ЕТО
	Наименование организации
	Владение источником тепловой энергии
	Владение тепловыми сетями
	

Ранг

	
	
	Название адрес
	Рабочая мощность* Гкал/ч
	Основание владения
	Ёмкость сетей, м3
	Основание владения
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	

	


1
	АО "Канская
ТЭЦ"
 660021, Красноярский край,  г. Красноярск,
ул. Бограда, 144а.
	
АО «Канская ТЭЦ», 663604,
Красноярский край,                   г.Канск, ул.40 лет Октября,
д. 58
	


70,94
	

Право собственности
	


7338,7
	

Право собственности
	


-
	


1


Таблица 10.1 – Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Канска - изменить в предлагаемой части:  














Таблица 10.2 – Реестр систем теплоснабжения города Канска -  изменить в предлагаемой части:  

	Зона ЕТО
	Наименование организации
	Владение источником тепловой энергии
	Владение тепловыми сетями
	

Ранг

	
	
	Название адрес
	Рабочая мощность* Гкал/ч
	Основание владения
	Ёмкость сетей, м3
	Основание владения
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	

	


1
	АО "Канская
ТЭЦ"
 660021, Красноярский край,         г. Красноярск,
ул. Бограда, 144а.
	
АО «Канская ТЭЦ», 663604,
Красноярский край,                   г.Канск, ул.40 лет Октября,
д. 58
	


70,94
	

Право собственности
	


7338,7
	

Право собственности
	


-
	


1





Таблица 14.1 Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города - изменить в предлагаемой части:
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал, 2017 – 467,72;                      2018 – 497,82; 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КУИМ),         с 2017 по 2028 принять 0,25; 
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам
учета, % - 100%;
Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс. т.у.т./год, 2017 – 78,72; 2018 – 86,59; 2019 – 84,36; 2020 – 84,36; 2021 – 84,4;                                2022 – 87,0; 2023 – 87,00; 2024 – 88,34; 2025 – 88,34; 2026 – 88,34;                                    2027 – 88,34; 2028 – 92,47;
Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал, 2017 – 145,6; 2018 – 145,3; 2019 – 153,4; 2020 – 153,4; 2021 – 153,3; 2022 – 149,8; 2023 – 149,8; 2024 – 149,8; 2025 – 149,8;                              2026 – 149,8; 2027 – 149,8; 2028 – 149,3;

Таблица 15.1– Тарифные последствия Вариант развития №2 - изменить в предлагаемой части:
Отпущенная энергия расчет, тыс. Гкал, 2017 – 467,72; 2018 – 497,82;
Коэффициент использования установленной мощности (КУИМ), с 2017 по 2028 принять 0,25;  
Расход условного топлива на выработанную тепловую энергию,                   тыс. т.у.т./год, 2017 – 78,72; 2018 – 86,59; 2019 – 84,36; 2020 – 84,36; 2021 – 84,4; 2022 – 87,0; 2023 – 87,00; 2024 – 88,34; 2025 – 88,34; 2026 – 88,34;                              2027 – 88,34; 2028 – 92,47;

Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ), 2017 – 145,6; 2018 – 145,3; 2019 – 153,4; 2020 – 153,4; 2021 – 153,3;                            2022 – 149,8; 2023 – 149,8; 2024 – 149,8; 2025 – 149,8; 2026 – 149,8;                      2027 – 149,8; 2028 – 149,3;

Актуализация на 2020 год, Том 2. Обосновывающие материалы ЕТС-50.ПП19-05.П.00.01-ОМ-СТ

Таблица 2.19 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных - изменить в предлагаемой части:
	Наименование котельной
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Выработка Гкал/год
	КИУМ, %

	АО «Канская ТЭЦ»
	325
	594248,920
	0,25




2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети - изменить в предлагаемой части:
На АО «Канская ТЭЦ» установлены тепловычислители СПТ-961.2
Таблица 3.1 – Величины фактических тепловых потерь при передаче тепловой энергии, согласно предоставленным данным от эксплуатирующей организации - изменить в предлагаемой части:
	Источник
	Тепловые потери, Гкал

	
	2017
	2018

	АО «Канская ТЭЦ»
	70055,40
	74935,69 



Таблица 6.1– Балансы установленной располагаемой мощности           АО «Канская ТЭЦ» - изменить в предлагаемой части:
	Система теплоснабжения              АО «Канской ТЭЦ»
	01.01.2013
	01.01.2018
	01.01.2019 (прогноз)
	01.01.2020 (прогноз)

	Установленная мощность, Гкал/ч
	337,40
	325 
	325 
	325 

	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	327,24
	     325
	325 
	325 

	Собственные нужды, Гкал/ч
	10,16
	9,34 
	9,34 
	9,34 

	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч, в том числе:
	22,97
	8,9497 
	      8,9497
	8,9497

	потери с утечками, Гкал/ч
	2,75
	1,0348 
	1,0348 
	1,0348 

	потери через изоляцию, Гкал/ч
	20,22
	7,9149  
	7,9149  
	7,9149  

	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе:
	157,72
	186,71 
	189,560250 
	 189,560250

	ОВ, Гкал/ч
	130,32
	163,26 
	 162,274701
	 162,274701 

	ГВС, Гкал/ч
	27,40
	17,27 
	 21,1055490
	21,1055490 

	Пар, Гкал/ч
	
	6,18
	6,18
	6,18

	Резерв, Гкал/ч
	146,55
	93,29 
	90,43975
	90,43975



Таблица 8.1 - Годовое потребление топлива источниками тепловой энергии - изменить в предлагаемой части:
	Источник тепловой энергии
	Выработка тепловой энергии с учетом потерь, Гкал/год
	Потребление топлива, т.у.т./год

	АО «Канская ТЭЦ»
	594248,92
	86,59

















Таблица 10.1 - Технико-экономические показатели по АО Канской ТЭЦ за 2018 год.
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	станция            

	Выработка электроэнергии
	тыс. кВтч
	120 227,213 

	в т.ч. по теплофикационному циклу
	тыс. кВтч
	99 230,300 

	          по конденсационному циклу
	тыс. кВтч
	               20 996,913   

	Расход электроэнергии на СН
	тыс. кВтч
	               33 323,698   

	в т.ч. на производство электроэнергии
	тыс. кВтч
	10 119,876 

	          то же
	%
	8,417%

	          на производство теплоэнергии
	тыс. кВтч
	23 203,822 

	          то же
	кВтч/Гкал
	39,145 

	Отпуск электроэнергии с шин 
	тыс. кВтч
	               86 903,515   

	в т.ч. по теплофикационному циклу
	тыс. кВтч
	74 988,350 

	          по конденсационному циклу
	тыс. кВтч
	               11 915,165   

	Прочее собственное потребление
	тыс. кВтч
	                     898,609   

	в т.ч. хозяйственные нужды
	тыс. кВтч
	577,015 

	                         - пром.объекты
	тыс. кВтч
	                     577,015   

	                         - непром.объекты
	тыс. кВтч
	0,000 

	          производственные нужды
	тыс. кВтч
	268,054 

	          потери в пристанционных эл.сетях
	тыс. кВтч
	101,401 

	         фактический небаланс на станции
	тыс. кВтч
	-47,861 

	Полезный отпуск электроэнергии
	тыс. кВтч
	               86 004,906   

	 
	 
	 

	Справочно:
	 
	 

	Потребление эл.эн. из внешней сети  (на хоз. нужды)
	тыс. кВтч
	                                  -   

	 
	 
	 

	Отпуск теплоэнергии с коллекторов
	Гкал
	595 770,64 

	          в т.ч. ТЭС
	Гкал
	595 770,64 

	                    котельные
	Гкал
	                                  -   

	                    электрокотельные
	Гкал
	                                  -   

	в т.ч. в горячей воде
	Гкал
	594 248,92 

	          в паре
	Гкал
	1 521,72 

	Отпуск тепла отработанным паром
	Гкал
	526 536,95 

	Отпуск в сеть
	Гкал
	595 770,64 

	Собственное потребление теплоэнергии
	Гкал
	4 609,31 

	в т.ч. на хозяйственные нужды 
	 
	 

	                         - пром.объекты
	Гкал
	4 609,31 







Актуализация на 2020 год, Том 2. Обосновывающие материалы ЕТС-50.ПП19-05.П.00.06-ОМ-СТ

Таблица 1.1 – Величина нормативных и фактических потерь тепловой энергии в сетях - изменить в предлагаемой части:
	Наименование источника
	Нормативные потери, м3/ч
	Фактические потери, м3/ч

	
	На 2018 г.
	На 2018 г.

	АО «Канская ТЭЦ» 
	20,60
	20,60



3. СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ - изменить в предлагаемой части:
На АО «Канская ТЭЦ» установлены баки аккумуляторы, в количество – 2 шт. объём 3000 м3. 

Таблица 4.1 – Нормативный и фактический среднечасовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии на 2018 год -  изменить в предлагаемой части:
	Источник теплоснабжения
(подпитки)
	Нормативный расход, м3/ч
	Фактический, м3/ч

	
	Эксплуатационный режим

	АО «Канская ТЭЦ»
	201,28
	209,91



Таблица 5.1 – Перспективные балансы производительности ВПУ и потребления теплоносителя на тепловых источниках города Канск - изменить в предлагаемой части:
Фактическая подпитка м3/ч, 2018 – 209,91 м3/ч; 2019 – 209,91 м3/ч; 2020 – 209,91 м3/ч
Расчетная подпитка м3/ч, 2018 – 201,28 м3/ч; 2019 – 199,76 м3/ч;               2020 – 199,76 м3/ч 

Актуализация на 2020 год, Том 2. Обосновывающие материалы
ЕТС-50.ПП19-05.П.00.10-ОМ-СТ

Таблица 1.1 – Прогнозируемые максимальные часовые и годовые расходы топлива АО «Канская ТЭЦ» - изменить в предлагаемой части:
            Произведенная тепловая энергия (с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях), Гкал/ч, 2017 – 64,17 Гкал/ч; 2017 – 64,17 Гкал/ч;                       2018 – 70,94 Гкал/ч; 2019 – 65,64 Гкал/ч; 2020 – 65,64 Гкал/ч;
            Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч, 2018 – 189,76 Гкал/ч;                       2019 – 189,56 Гкал/ч; 2020 – 189,56 Гкал/ч;  
Фактическая выработанная тепловая энергия, тыс. Гкал, 2017 – 537,54 тыс. Гкал; 2018 – 594,24 тыс. Гкал;
Фактическая отпущенная тепловая энергия, тыс. Гкал, 2017 – 467,72 тыс. Гкал; 2018 – 497,82 тыс. Гкал; 
Максимальный часовой расход топлива в летний период, т.у.т./час, с 2017 по 2028 – 5,8;
Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс. т.у.т./год, 2017 – 78,72; 2018 – 86,59; 2019 – 84,36; 2020 – 84,36; 2021 – 84,4; 2022 – 87,0; 2023 – 87,00; 2024 – 88,34; 2025 – 88,34; 2026 – 88,34;                       2027 – 88,34; 2028 – 92,47;
            Удельный расход условного топлива на отпущенное тепло, кг/Гкал (УРУТ), 2017 – 145,6; 2018 – 145,3; 2019 – 153,4; 2020 – 153,4; 2021 – 153,3; 2022 – 149,8; 2023 – 149,8; 2024 – 149,8; 2025 – 149,8;   2026 – 149,8;                          2027 – 149,8; 2028 – 149,3;

Таблица 2.1 – Прогнозируемые нормативные запасы топлива для города Канск - изменить в предлагаемой части: 
АО «Канская ТЭЦ»
ННЗТ, тыс. т, 2017 – 8,8; 2018 – 8,8; 2019 – 8,4; 2020 – 8,4; 2021 – 8,4;
2022 – 8,4; 2020 – 8,4; 2023 – 8,4; 2020 – 8,4; 2024 – 8,4; 2025 – 8,4; 2026 – 8,4; 2027 – 8,4; 2028 – 8,4;
            НЭЗТ, тыс. т, 2017 – 33,9; 2018 – 30,7; 2019 – 21,8; 2020 – 23,2;              2021 – 23,2; 2022 – 23,2; 2020 – 23,2; 2023 – 23,2; 2020 – 23,2; 2024 – 23,2; 2025 – 23,2; 2026 – 23,2; 2027 – 23,2; 2028 – 23,2;
            ОНЗТ, тыс. т, 2017 – 42,7; 2018 – 39,5; 2019 – 30,2; 2020 – 31,6;                      2021 – 31,6; 2022 – 31,6; 2020 – 31,6; 2023 – 31,6; 2020 – 31,6; 2024 – 31,6; 2025 – 31,6; 2026 – 31,6; 2027 – 31,6; 2028 – 31,6;

1.1 ВАРИАНТ №1
Таблица 2.1 – Тарифно-балансовая модель при реализации мероприятий согласно варианту №1 развития системы теплоснабжения г.Канск – исключить

1.2 ВАРИАНТ №2
Таблица 2.2 – Тарифно-балансовая модель при реализации мероприятий согласно варианту №2 развития системы теплоснабжения г.Канск – исключить

          Актуализация на 2020 год, Том 2. Обосновывающие материалы
ЕТС-50.ПП19-05.П.00.12-ОМ-СТ

Таблица 1.1 – Сводная потребность в инвестициях в источники тепловой энергии, млн. руб. с НДС в ценах 2019 года для варианта развития территории №1 – исключить.

Таблица 1.2 – Сводная потребность в инвестициях в в источники тепловой энергии, млн. руб. с НДС в ценах 2019 года для варианта развития территории №2 – исключить. 

Таблица 1.3 – Сводная потребность в инвестициях в тепловые сети, млн. руб. с НДС в ценах 2019 года для варианта развития территории №1 – исключить.

Таблица 1.4 – Сводная потребность в инвестициях в тепловые сети, млн. руб. с НДС в ценах 2019 года для варианта развития территории №2 – исключить.

Таблица 3.1 – Оценка экономической эффективности мероприятий по варианту развития №1 – исключить.

Таблица 3.2 – Оценка экономической эффективности мероприятий по варианту развития №2 – исключить. 

Актуализация на 2020 год, Том 2. Обосновывающие материалы
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Таблица 1.1 – Целевые индикаторы развития системы теплоснабжения города Канск - изменить в предлагаемой части:
Отпуск тепловой энергии с коллекторов, тыс. Гкал, 2017 – 467,72;                      2018 – 497,82; 
Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КУИМ),         с 2017 по 2028 принять 0,25;
Расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, тыс. т.у.т./год, 2017 – 78,72; 2018 – 86,59; 2019 – 84,36; 2020 – 84,36; 2021 – 84,4;                                2022 – 87,0; 2023 – 87,00; 2024 – 88,34; 2025 – 88,34; 2026 – 88,34;                                    2027 – 88,34; 2028 – 92,47;
Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию (УРУТ), кг у.т./Гкал, 2017 – 145,6; 2018 – 145,3; 2019 – 153,4; 2020 – 153,4; 2021 – 153,3; 2022 – 149,8; 2023 – 149,8; 2024 – 149,8; 2025 – 149,8;                              2026 – 149,8; 2027 – 149,8; 2028 – 149,3;
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Табл. 1.1 – Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Канска - изменить в предлагаемой части:
	Зона ЕТО
	Наименование организации
	Владение источником тепловой энергии
	Владение тепловыми сетями
	

Ранг

	
	
	Название адрес
	Рабочая мощность* Гкал/ч
	Основание владения
	Ёмкость сетей, м3
	Основание владения
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	

	


1
	АО "Канская
ТЭЦ"
 660021, Красноярский край,         г. Красноярск,
ул. Бограда, 144а.
	
АО «Канская ТЭЦ», 663604,
Красноярский край,                   г.Канск, ул.40 лет Октября,
д. 58
	


70,94
	

Право собственности
	


7338,7
	

Право собственности
	


-
	


1















Таблица 3.1 – Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения города Канска (актуализированный по состоянию на 2019 год)- изменить в предлагаемой части:
	Зона ЕТО
	Наименование организации
	Владение источником тепловой энергии
	Владение тепловыми сетями
	

Ранг

	
	
	Название адрес
	Рабочая мощность* Гкал/ч
	Основание владения
	Ёмкость сетей, м3
	Основание владения
	Размер собственного капитала, тыс. руб.
	

	


1
	АО "Канская
ТЭЦ"
 660021, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Бограда, 144а.
	
АО «Канская ТЭЦ», 663604,
Красноярский край,                   г.Канск, ул.40 лет Октября,
д. 58
	


70,94
	

Право собственности
	


7338,7
	

Право собственности
	


-
	


1
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2. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КАНСКА
Вариант №1 предполагает преимущественное развитие тепловых сетей от АО «Канской ТЭЦ» с ликвидацией и последующим переключением потребителей следующих котельных: - исключить. 

Вариант №2 предполагает реконструкцию ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» с замещением части установленной мощности, котельным оборудованием работающем местном возобновляем виде топлива - щепе.
Перевод нагрузки существующих потребителей котельных находящихся на правобережье на мощности Канской ТЭЦ: - исключить.

Таблица 2.1 - Анализ реализуемых в системе теплоснабжения технический решений – исключить.





Директор АО «Канская ТЭЦ»                                     В. Н. Владимиров





























Исп. Сорокин Д.Ю.
тел. 8(39161)67-3-46

