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Общие положения 

 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и 

тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с подпунктом г) п. 18 и п. 

39 Требований к схемам теплоснабжения. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

потребителей разработаны для тех потребителей существующих зон действия 

существующих источников теплоты г. Канска, которым уже выданы технические условия 

на присоединение. 

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 

перпективных потребителей, вошедших и не вошедших в существующие зоны действия 

существующих источников теплоты г. Канска, рассматриваются в Книге 5 Схемы 

теплоснабжения города Канска «Мастер-план разработки вариантов развития схемы 

теплоснабжения» с выбором вариантов развития системы теплоснабжения г. Канска. 
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Раздел 1. Баланс существующей на период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и пер-
спективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии с определение резерва (дефи-

цита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии, устанавливаемого на 
основании величины расчетной тепловой нагрузки 

1.1 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Канской 
ТЭЦ 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.1.1.  

Таблица 1.1.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Канская ТЭЦ 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 325,00 

Собственные нужды ТЭЦ Гкал/ч 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 9,34 

Тепловая мощность ТЭЦ «нетто» Гкал/ч 315,66 315,66 315,66 315,66 315,66 315,66 315,66 

Температурный график град. С 130/70 130/70 130/70 130/70 130/70 130/70 130/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
 

0,74 0,13 11,50 3,70 4,30 0,00 

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
 

0,06 0,03 2,00 3,27 0,52 0,00 

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 171,13 171,93 172,09 185,59 192,56 197,38 197,38 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 148,47 149,21 149,35 160,85 164,55 168,85 168,85 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 16,48 16,54 16,57 18,57 21,84 22,36 22,36 

Технология Гкал/ч 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 6,18 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 14,76 14,76 14,76 17,26 17,52 18,00 18,00 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 12,22 12,22 12,22 14,72 14,98 15,46 15,46 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 185,87 186,69 186,85 202,85 210,08 215,38 215,38 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 129,79 128,97 128,81 112,81 105,58 100,28 100,28 
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1.2 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия ТЭЦ ООО 
«Тепло-Сбыт-Сервис» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.2.1.  

Таблица 1.2.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

ТЭЦ ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 108,00 108,00 108,00 

Переключение на Канскую ТЭЦ в 2023 году 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 8,00 8,00 8,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 100,00 100,00 100,00 

Собственные нужды источника Гкал/ч 4,70 4,70 4,70 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 95,30 95,30 95,30 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
   

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
   

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 13,50 13,50 13,50 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 11,50 11,50 11,50 

Горячее водоснабжение  Гкал/ч 2,00 2,00 2,00 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 2,50 2,50 2,50 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 2,50 2,50 2,50 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 16,00 16,00 16,00 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 79,30 79,30 79,30 
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1.3 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №1 «п. Строителей» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.3.1.  

Таблица 1.3.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №1 «п. Строителей» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 

Переключение на Канскую ТЭЦ в 
2024 г. 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 8,64 8,64 8,64 8,64 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 8,58 8,58 8,58 8,58 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
    

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
    

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 3,69 3,70 3,70 3,70 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 3,27 3,27 3,27 3,27 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 

Технология Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,26 0,26 0,26 0,26 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 3,95 3,96 3,96 3,96 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 4,63 4,62 4,62 4,62 
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1.4 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №3 «ПТУ» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.4.1.  

Таблица 1.4.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №3 «ПТУ» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 4,38 4,38 4,38 2,00 2,00 2,00 2,00 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,38 4,38 4,38 2,00 2,00 2,00 2,00 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 4,29 4,29 4,29 1,99 1,99 1,99 1,99 

Температурный график град. С 95/70 95/71 95/72 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 2,71 2,71 2,71 0,41 0,41 0,41 0,41 
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1.5 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №4 «Березка» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.5.1. 

Таблица 1.5.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №4 «Березка» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 0,85 0,85 0,85 0,50 0,50 0,50 0,50 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,85 0,85 0,85 0,50 0,50 0,50 0,50 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,49 0,49 0,49 0,49 

Температурный график град. С 95/70 95/71 95/72 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч               

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч               

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 
0,50 0,50 0,50 0,15 0,15 0,15 0,15 
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1.6 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №5 «Даурия» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.6.1.  

Таблица 1.6.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №5 «Даурия» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 0,30 0,30 0,30 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 0,30 0,30 0,30 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 0,29 0,29 0,29 

Температурный график град. С 95/70 95/71 95/72 95/73 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч               

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч               

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 
1,10 1,10 1,10 1,10 0,15 0,15 0,15 
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1.7 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №7 «Мелькомбината» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.7.1.  

Таблица 1.7.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №7 «Мелькомбината» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Переключение на  
Канскую ТЭЦ в 

 2025 г. 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 10,68 10,68 10,68 10,68 10,68 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
     

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
     

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 4,82 4,82 4,82 4,82 4,82 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 5,30 5,30 5,30 5,30 5,30 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 
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1.8 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №8 «ЛДК» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.8.1.  

Таблица 1.8.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №8 «ЛДК» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 1,52 1,52 1,52 1,52 0,80 0,80 0,80 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 1,52 1,52 1,52 1,52 0,80 0,80 0,80 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 1,50 1,50 1,50 1,50 0,78 0,78 0,78 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,80 0,80 0,80 0,80 0,08 0,08 0,08 
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1.9 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №9 «Школа» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.9.1.  

Таблица 1.9.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №9 «Школа» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 0,59 0,59 0,59 0,34 0,34 0,34 0,34 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,59 0,59 0,59 0,34 0,34 0,34 0,34 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 0,58 0,58 0,58 0,33 0,33 0,33 0,33 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,36 0,36 0,36 0,11 0,11 0,11 0,11 
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1.10 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №10 «Де-Корт» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.10.1.  

Таблица 1.10.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №10 «Де-Корт» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 0,69 0,69 0,69 0,69 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 1,48 1,48 1,48 0,69 0,69 0,69 0,69 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 1,47 1,47 1,47 0,68 0,68 0,68 0,68 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,87 0,87 0,87 0,08 0,08 0,08 0,08 
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1.11 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №11 «Альчет» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.11.1.  

Таблица 1.11.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №11 «Альчет» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,50 0,50 0,50 0,50 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,50 0,50 0,50 0,50 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 0,80 0,80 0,80 0,46 0,46 0,46 0,46 

Температурный график град. С 95/70 95/71 95/72 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,39 0,39 0,39 0,05 0,05 0,05 0,05 
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1.12 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №12 «Ново-Канская» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.12.1.  

Таблица 1.12.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №12 «Ново-Канская» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,20 0,20 0,20 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,20 0,20 0,20 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,19 0,19 0,19 

Температурный график град. С 95/70 95/71 95/72 95/73 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,10 0,10 0,10 
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1.13 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №13 «5-й военный городок» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.13.1.  

Таблица 1.13.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №13 «5-й военный городок» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 2,00 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 1,93 1,93 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 0,32 0,32 
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1.14 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №15 «ДСУ-5» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.14.1.  

Таблица 1.14.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №15 «ДСУ-5» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,80 0,80 0,80 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,82 0,82 0,82 0,82 0,80 0,80 0,80 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 0,81 0,81 0,81 0,81 0,79 0,79 0,79 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
      

 

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
      

 

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,33 0,33 0,33 
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1.15 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной №16 «ЛТЦ-34» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.15.1.  

Таблица 1.15.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная №16 «ЛТЦ-34» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 0,39 0,39 0,39 0,30 0,30 0,30 0,30 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,39 0,39 0,39 0,30 0,30 0,30 0,30 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 0,36 0,36 0,36 0,27 0,27 0,27 0,27 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,27 0,27 0,27 0,18 0,18 0,18 0,18 
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1.16 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной АО «КНП» филиал «Восточный» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.16.1.  

Таблица 1.16.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная АО «КНП» филиал «Восточный» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 4,60 4,60 4,60 4,60 2,50 2,50 2,50 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,00 4,00 4,00 4,00 1,90 1,90 1,90 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 3,28 3,28 3,28 3,28 1,18 1,18 1,18 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
 

0,00 
     

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
 

0,00 
     

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 2,81 2,81 2,81 2,81 0,71 0,71 0,71 
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1.17 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ная «Канский психоневрологический интернат» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.17.1.  

Таблица 1.17.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная «Канский психоневрологический интернат» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 2,66 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Технология Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 
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1.18 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной 4-ого военного городка 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.18.1.  

Таблица 1.18.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная 4-ого военного городка 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 8,77 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 4,39 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
 

0,00 
     

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
 

0,00 
     

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 2,46 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,28 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
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1.19 Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия Котель-
ной «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» 

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки существующих и перпективных потребителей 

представлен в Таблице 1.19.1.  

Таблица 1.19.1 

Наименование Ед. изм. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2028 

Котельная «Красноярский краевой противотуберкулезный диспансер №1» 

Установленная мощность оборудования Гкал/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,60 0,60 0,60 

Технические ограничения установленной мощности Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Располагаемая мощность оборудования Гкал/ч 0,94 0,94 0,94 0,94 0,60 0,60 0,60 

Собственные нужды источника Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 

Тепловая мощность источника «нетто» Гкал/ч 0,89 0,89 0,89 0,89 0,59 0,59 0,59 

Температурный график град. С 95/70 95/70 95/70 95/71 95/70 95/70 95/70 

Прирост нагрузки отопления и вентиляции Гкал/ч 
       

Прирост нагрузки ГВС Гкал/ч 
       

Тепловая нагрузка потребителей, в том числе: Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Отопление и вентиляция Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Горячее водоснабжение Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Технология Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Потери в тепловой сети, в том числе: Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери тепла через изоляцию Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Потери тепла с нормативной утечкой Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Соотношение фактических и нормативных теплопотерь, К 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Присоединенная тепловая нагрузка Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Резерв(+)/дефицит (-) тепловой мощности с учетом срезки 
температурного графика 

Гкал/ч 0,78 0,78 0,78 0,78 0,48 0,48 0,48 
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Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждо-
го магистрального вывода с целью определения возможности (не-

возможности) обеспечения тепловой энергией существующих и пер-
спективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждо-

го источника тепловой энергии 

2.1 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Канской ТЭЦ 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Канской ТЭЦ трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по 

наладке гидравлического режима работы теплосети и выполнения мероприятий по 

реконструкции не будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Канской ТЭЦ представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ представлены на Рис. 2.1.1 – 2.1.4. 
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-1А)  - м-р Сосновый, д.76.  
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-1А)  - м-р Сосновый, д.76 (продолжение).  
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-1А) - м-р Сосновый, д.76 (продолжение).  
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Рис. 2.1.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-1А) - м-р Сосновый, д.76 (продолжение).  
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Рис. 2.1.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ  (магистраль ТМ-2) – Межрайонная ИФНС РФ №8. 
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Рис. 2.1.3. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ  (магистраль ТМ-3) - ул. Юбилейная,1. 
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Рис. 2.1.3. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ  (магистраль ТМ-3) - ул. Юбилейная,1 (продолжение). 
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Рис. 2.1.3. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ  (магистраль ТМ-3) - ул. Юбилейная,1 (продолжение). 
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Рис. 2.1.3. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ  (магистраль ТМ-3) - ул. Юбилейная,1 (продолжение). 
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Рис. 2.1.4. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Земледелия,39. 
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Рис. 2.1.4. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Земледелия,39 (продолжение). 
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Рис. 2.1.4. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Земледелия,39 (продолжение). 
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Рис. 2.1.4. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Земледелия,39 (продолжение). 
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Рис. 2.1.4. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ по направлению 
 Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Земледелия,39 (продолжение). 
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2.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-
Сервис" 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис" трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис" представлены в электронной модели в ГИС 

Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис" представлены на Рис. 

2.2.1. - 2.2.2. 
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Рис. 2.2.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Восточная,48/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис"). 
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Рис. 2.2.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Восточная,48/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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Рис. 2.2.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Восточная,48/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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Рис. 2.2.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Восточная,48/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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Рис. 2.2.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Восточная,48/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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Рис. 2.2.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Комсомольская,36/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") 
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Рис. 2.2.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Комсомольская,36/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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Рис. 2.2.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Комсомольская,36/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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Рис. 2.2.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Комсомольская,36/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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Рис. 2.2.2. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Комсомольская,36/1 (ТЭЦ ООО "Тепло-Сбыт-Сервис") (продолжение). 
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2.3 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №1 «пос. 
Строителей» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №1 «пос. Строителей» трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №1 «пос. Строителей» представлены в электронной модели в ГИС 

Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №1 «пос. Строителей» представлены на Рис. 

2.3.1. 
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Рис. 2.3.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - пос. Строителей, д.13 (Котельная №1 «пос. Строителей»). 
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Рис. 2.3.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - пос. Строителей, д.13 (Котельная №1 «пос. Строителей») (продолжение). 
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Рис. 2.3.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - пос. Строителей, д.13 (Котельная №1 «пос. Строителей») (продолжение). 
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Рис. 2.3.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - пос. Строителей, д.13 (Котельная №1 «пос. Строителей») (продолжение). 
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Рис. 2.3.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - пос. Строителей, д.13 (Котельная №1 «пос. Строителей») (продолжение). 
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2.4 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №3 «ПТУ» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канск от Котельной №3 «ПТУ» трубопроводы тепловых сетей после проведении работ 

по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по 

пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канск от Котельной №3 «ПТУ» представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канск от Котельной №3 «ПТУ» представлены на Рис. 2.4.1. 
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Рис. 2.4.1. Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной №3 
по направлению Котельная №3 -  ул, Чернышевского, д. 9. 
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2.5 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №4 «Березка» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №4 «Березка»трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №4 «Березка» представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №4 «Березка» представлены на Рис. 2.5.1. 

 



62 

 

Рис. 2.5.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной №4 
по направлению Котельная №4 - ул. Иланская, д. 50. 
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2.6 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №5 «Даурия» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №5 «Даурия» трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №5 «Даурия» представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №5 «Даурия» представлены на Рис. 2.6.1. 
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Рис. 2.6.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной № 5  
по направлению Котельная №5 - ул. Кайтымская, д. 193.
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2.7 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №7 «пос. 
Мелькомбинат» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от котельной № 7 (пос. Мелькомбината) трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от котельной котельной № 7 (пос. Мелькомбината) представлены в электронной 

модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от котельной № 7 (пос. Мелькомбината) представлены на Рис. 

2.7.1. 
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Рис. 2.7.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Шабалина, д. 61 (Котельная №7 «пос. Мелькомбинат»). 
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Рис. 2.7.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Шабалина, д. 61 (Котельная №7 «пос. Мелькомбинат») (продолжение). 
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Рис. 2.7.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Шабалина, д. 61 (Котельная №7 «пос. Мелькомбинат») (продолжение). 
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Рис. 2.7.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Канской ТЭЦ 
по направлению Канская ТЭЦ (магистраль ТМ-4) - ул. Шабалина, д. 61 (Котельная №7 «пос. Мелькомбинат») (продолжение). 
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2.8 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №8 «ЛДК» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №8 «ЛДК» трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №8 «ЛДК» представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрических графиков для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №8 «ЛДК» представлены на Рис. 2.8.1. 
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Рис. 2.8.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной № 8 
по направлению Котельная №8 - пер. Сплавной, д. 1
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2.9 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №9 «Школа» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №9 «Школа» трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №9 «Школа» представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №9 «Школа» представлены на Рис. 2.9.1. 
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Рис. 2.9.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной №9 
по направлению Котельная №9 – МОУ Школа №9. 
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2.10 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №10 «Де-
Корт» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №10 «Де-Корт» трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №10 «Де-Корт» представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №10 «Де-Корт» представлены на Рис. 2.10.1. 
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Рис. 2.10.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной №10 
по направлению Котельная №10 – 2-й пер. Чкалова, д. 8. 
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2.11 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №11 «Аль-
чет» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №11 «Альчет» трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №11 «Альчет» представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №11 «Альчет» представлены на Рис. 2.11.1. 
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Рис. 2.11.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной №11 
по направлению Котельная №11 - ул. Высокая, д. 33. 
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2.12 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №12 «Ново-
Канская» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №12 «Ново-Канская» трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №12 «Ново-Канская» представлены в электронной модели в ГИС 

Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №12 «Ново-Канская» представлены на Рис. 

2.12.1. 
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Рис. 2.12.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной №12 
по направлению Котельная №12 - ул. Лысогорская, д. 2. 
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2.13 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №13 «5-й Во-
енный городок» 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №13 «5-й Военный городок» трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №13 «5-й Военный городок» представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №13 «5-й Военный городок» представлены на 

Рис. 2.13.1. 
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Рис. 2.13.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Котельной №13 
по направлению Котельная №13 - 5-й Военный городок, д. 71 (Котельная №13 «5-й Военный городок»)  
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2.14 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №15 "ДСУ-5" 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №15 "ДСУ-5" трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №15 "ДСУ-5" представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №15 "ДСУ-5" представлены на Рис. 2.14.1. 
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Рис. 2.14.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от Котельной №15 
по направлению Котельная №15 – ул. Гаражная, д. 20/9 (Котельная №15 "ДСУ-5").  
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2.15 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №16 "ЛТЦ-
34" 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №16 "ЛТЦ-34" трубопроводы тепловых сетей после проведении 

работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита 

по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №16 "ЛТЦ-34" представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №16 "ЛТЦ-34" представлены на Рис. 2.15.1. 
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Рис. 2.15.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной №16 
по направлению Котельная №16 – ул. Иланская, д. 3 
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2.16 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной филиала Во-
сточный ОАО "Красноярскнефтепродукт" 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от котельной филиала Восточный ОАО "Красноярскнефтепродукт" 

трубопроводы тепловых сетей после проведении работ по наладке гидравлического 

режима работы теплосети не будут иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от котельной филиала Восточный ОАО "Красноярскнефтепродукт" представлены 

в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от котельной филиала Восточный ОАО 

"Красноярскнефтепродукт" представлены на Рис. 2.16.1. 
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Рис. 2.16.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной филиала Восточный ОАО "Красноярскнефтепродукт" 
по направлению Котельная ОАО "Красноярскнефтепродукт" – ул. Шоссейная, д. 49-47 
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Рис. 2.16.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной филиала Восточный ОАО "Красноярскнефтепродукт" 
по направлению Котельная ОАО "Красноярскнефтепродукт" – ул. Шоссейная, д. 49-47 (Продолжение) 
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2.17 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной "Канский 
психоневрологический интернат" 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от котельной "КПНИ" трубопроводы тепловых сетей после проведении работ 

по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут иметь дефицита по 

пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система г. Канска от 

котельной "КПНИ" представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от котельной "КПНИ" представлены на Рис. 2.17.1. 
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Рис. 2.17.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной "Канский психоневрологический интернат" 
по направлению Котельная КПНИ – ГК интерната 



91 

2.18 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для Котельной №53к "4 во-
енный городок" 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от Котельной №53к "4 военный городок" трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения г. 

Канска от Котельной №53к "4 военный городок" представлены в электронной модели в 

ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от Котельной №53к "4 военный городок" представлены на 

Рис. 2.18.1. 

 



92 

 

Рис. 2.18.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной 4-й Военный городок 
по направлению Котельная  – 4-й Военный городок, КПП 



93 

 

Рис. 2.18.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной 4-й Военный городок 
по направлению Котельная – 4-й Военный городок, КПП (продолжение) 
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2.19 Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для Котельной КГКУЗ "ККТБ №2" 

По результатам расчета гидравлического режима работы система теплоснабжения 

г. Канска от котельной КГКУЗ "ККТБ №2" трубопроводы тепловых сетей после 

проведении работ по наладке гидравлического режима работы теплосети не будут 

иметь дефицита по пропускной способности. 

Результаты расчета гидравлического режима работы система г. Канска от 

котельной КГКУЗ "ККТБ №2" представлены в электронной модели в ГИС Zulu. 

Результаты построения пьезометрического графика для трубопроводов системы 

теплоснабжения г. Канска от котельной КГКУЗ "ККТБ №2" представлены на Рис. 2.19.1. 



95 

 

Рис. 2.19.1 Пьезометрический график системы теплоснабжения г. Канска от котельной КГКУЗ "ККТБ №2" 
по направлению Котельная КГКУЗ "ККТБ №2" – ВТЭК 
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3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы 
теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки 

потребителей в целом по г. Канску 

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в Таблице 

3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Источник 
теплоснабжения 

Наименование 
Наличие резерва/дефицита тепловой 
мощности на источнике теплоты и в 
системе теплоснабжения на 2028 г. 

Канская ТЭЦ 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

После проведения работ по наладке 
гидравлического режима работы теп-
лосети в отопительный период и вы-

полнения мероприятий по реконструк-
ции трубопроводов тепловых сетей 

дефицит по пропускной способности 
отсутствует 

ТЭЦ ООО «Тепло-
Сбыт-Сервис» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Переключение на Канскую ТЭЦ в 2023 г. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №1 «п. 
Строителей» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Переключение на Канскую ТЭЦ в 2024 г. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №3 
«ПТУ» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №4 
«Березка» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №5 
«Даурия» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №7 
«Мелькомбината» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Переключение на Канскую ТЭЦ в 2025 г. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 
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Источник 
теплоснабжения 

Наименование 
Наличие резерва/дефицита тепловой 
мощности на источнике теплоты и в 
системе теплоснабжения на 2028 г. 

Котельная №8 
«ЛДК» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная № 9 
«Школа» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №10 
«Де-Корт» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №11 
«Альчет» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №12 
«Ново-Канская» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №13 «5-
й военный горо-

док» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №15 
«ДСУ-5» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная №16 
«ЛТЦ-34» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная АО 
«КНП» филиал 
«Восточный» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная «Кан-
ский психоневро-
логический интер-

нат» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 
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Источник 
теплоснабжения 

Наименование 
Наличие резерва/дефицита тепловой 
мощности на источнике теплоты и в 
системе теплоснабжения на 2028 г. 

Котельная 4-ого 
военного городка 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

Котельная «Крас-
ноярский краевой 
противотуберку-

лезный диспансер 
№1» 

Тепловая мощность источника тепло-
ты для обеспечения нагрузок потре-

бителей до 2028 г. 

Дефицит тепловой мощности на источнике 
теплоты отсутствует. 

Пропускная способность тепловой 
сети для обеспечения нагрузок по-

требителей до 2028 г. 

Дефицит по пропускной способности тру-
бопроводов сетевой воды отсутствует 

 


